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Démolition/ Désamiantage 
de 60 logements
Bâtiment D4
Quartier du Clos Saint Lazare
Stains (93)

   Au coeur du Clos Saint Lazare à Stains, le bâtiment Max Jacob, appelé co-
munément D4, est une barre comprenant 6 halls d’entrée sur une hauteur 
R+4 soit 60 logements selon la typologie suivante :

   7 T3 et 53 T4 avec des logements traversants. Il est attenant à un foyer ap-
partenant à la Société ADOMA.

   Ce bâtiment se trouve au coeur du projet urbain (ANRU 1) avec de nombreuses 
opérations en projet ou déjà réalisées aux abords de ce bâtiment afin de 
ré-organiser les espaces extérieurs et les usages et notamment.

  Le projet de rénovation urbaine prévoit au global la démolition de 524 lo-
gements (convention ANRU). La présente opération ne concerne que la 
démolition de 10 logements situés dans le bâtiment D4 répartis sur 1 cage 
d’escaliers : 1 allée Max Jacob

WWW.AIP-ING.FR

Contexte initial :

BET Démolition/ Économiste TCE/ Ingénierie  / Structure / VRD

Un atelier composé de trois pelles mécaniques qui ont 
réalisé la démolition de la superstructure avec la pelle 
mécanique équipée d’un broyeur.

la pelle progressant dans l’emprise du bâti-
ment, en grignotant la structure au fur et à me-
sure, travée par travée, de manière à garantir la 
stabilité provisoire de l’édifice démoli.

Travaux :


